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バランシング弁（HGR）

このバランシング弁は、負荷の大きな主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意の
バランス圧を供給する新しい複合圧力制御弁です。この弁は減圧弁、リリーフ弁機
能を組み合わせた回路機能をコントロールでき、しかも1つのハンドルで任意のバ
ランス圧力を制御することができます。
■特　長
1．油圧システムがコンパクトになり、取り付けスペースも少なくてすみます。
2．一つのハンドル操作で圧力を容易に調整することができます。
3．軽量・コンパクトです。
●内部ドレン形と外部ドレン形の2種類があります。内部ドレン形を使用の際はサブプレートのDRポートに
詰栓をして下さい。
●サブプレートSHGR※※ｰ※※T3が必要な場合は別途ご注文ください。

■仕　様

HGR2ｰBG※（D）ー03 SHGR※※ｰ※※T3

HGR2ｰBG※（D）ー06

呼　　び

03

06

形　　　　　　　式
内 部 ド レ ン 形

HGR2ｰBG1ｰ03

HGR2ｰBG2ｰ03

HGR2ｰBG1ｰ06

HGR2ｰBG2ｰ06

外 部 ド レ ン 形

HGR2ｰBG1Dｰ03

HGR2ｰBG2Dｰ03

HGR2ｰBG1Dｰ06

HGR2ｰBG2Dｰ06

質量　6.0㎏

質量　4.7㎏

■外観寸法図

内部ドレン形 外部ドレン形
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サブプレート形式
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サブプレート形式

SHGR03ｰ03T3
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51.5

48

68

76

r

40

48

54.5

62.5

w

36

36

49

49

x

43

43

60

60

y

65

65

87

87

aa

40

45

55

60

bb

14

14

22

22

cc

⅜
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■形式説明

HGR2ｰBG2（D）ー03
バルブの呼び
ドレンの方式
　　　　　　　無：内部ドレン形
　　　　　　　D：外部ドレン形
圧力調整範囲　1：1.2～7MPa
　　　　　　　2：3.5～14MPa
配管取付方法　G：ガスケット結合形
構造種別　B：バランスピストン形
最高使用圧力　2：14MPa
バランシング弁

単位：mm寸法表
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HRｰHKT※ｰ06 HRｰHKG※ｰ06

質量　18.5㎏

質量　18.5㎏

■外観寸法図

質量　7.8㎏

サブプレート　HRｰHKGｰ06ｰ1
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