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電磁操作ブレーキ弁（HLD3H）

■特　長
この弁は慣性の大きなアクチュエータの増速・減速時に発生する衝撃を緩和
しスムーズな発進・停止を行うために使用します。
従来の電磁操作ブレーキ弁（HLD3）を積層タイプとし、しかもパイロット回
路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確
にスムーズな発進・停止を制御できます。
1．慣性の大きなアクチュエータの発進・停止がスムーズにコントロールでき
ます。

2．マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配
管は不要です。

3．積層形であるためスペースをとりません。
4．アクチュエータの増速・減速の制御が容易にできます。

■形式説明

HLD3HｰAｰ1CS40ｰ03ｰA1
電圧表示
　A1：AC100V・A2：AC200V・A3：AC110V・A4：AC220V
　D1：DC12V・D2：DC24V
バルブ呼び　03・06
定格流量　40：40L/min
　　　　　75：75L/min
操作方法
　S：ソレノイド操作
弁の機能　
　C：絞り
弁ノーマル位置
　1：ノーマルオープン
　2：ノーマルクローズ
制御ポート A：Aポート
 B：Bポート
 R：Rポート
積層タイプ
最高使用圧力　3：21MPa
電磁操作ブレーキ弁
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M01ｰDC12ｰDｰTK M01ｰDC24ｰDｰTK形　式
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■ソレノイド特性
 交流  直流
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HK2MｰGY※G（E）（D）ー025B

質量　1.59㎏

質量　4.5㎏

■外観寸法図

HK2MｰGY※G（E）（D）ー03

外部パイロット接続口 Rc1/4

外部パイロット接続口 Rc1/4
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■外観寸法図

質量　7.5㎏

質量　15.3㎏

形　　　　　式
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a
342.5

342.5

342.5

351.5

351.5

351.5

b

386.5

386.5

386.5

392.5

392.5

392.5

c

63.5

63.5

63.5

72.5

72.5

72.5

d

107.5

107.5

107.5

125.5

125.5

125.5

e

42

23

33

42

23

33

f

64.7

64.7

64.7

67.7

67.7

67.7

g

52.7

52.7

52.7

55.7

55.7

55.7

形　　　　　式
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寸法表

寸法表

ストローク調整ネジ

絞り:SOL励磁時 絞り:SOL消磁時
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■仕　様

記　　　　　号
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許 容 背 圧
MPa

定 格 流 量
L/min

最高使用圧力
MPa

（注）最低作動圧力は3.5MPaです。なお03型は背圧を加えた値にしてください。

形　　　　　　式種　　　　別制　御
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